
Im Zuge einer Nachprüfung des Gleitschirm-
modells Cyber TE S wurde festgestellt, dass 
der Beschleunigerweg bei diesem Gleitschirm 
mehr als die mustergeprüften 120 mm betrug. 
Daher bitten wir alle Piloten, die dieses Modell 
besitzen, um Überprüfung. Laut nachstehen-
der Beschreibung kann der Pilot den Beschleu-
nigerweg selbst und einfach nachmessen.

size

S

Hinweis / Beschleunigerweg Cyber TE in 
Größe S

Sollte  wider Erwarten auch bei deinem Cyber TE 
S eine Abweichung im Beschleunigerweg fest-
zustellen sein, bitten wir um Kontaktaufnahme 
mit ICARO Paragliders. 



So kannst du deinen Beschleunigerweg messen....

Tragegurt im nicht beschleunigten Zustand.

size

S

1.

Ziehe den Beschleundiger bis ans Maximum. Beachte dabei, 
dass der Tragegurt gespannt ist. Messe nun den Abstand 
zwischen der C und der A Ebene. Der Wert darf 120 mm 

nicht überschreiten.

< 120 mm

2.

Solltest du feststellen, dass dein Beschleunigerweg 
über den Wert von 120 mm überschreitet, bitten wir 

dich Icaro Paragliders zu kontaktieren: 

ICARO Paragliders eine Marke von Fly & More GmbH
office@icaro-paragliders.com

+49 (0)8034 909700

< 120 mm

3.


